
KLIMABILANZ 2022
im Kombinierten Verkehr nach DIN EN 16258 

* Datenquelle: EcotransIt 2010 (ifeu, RMCon, INFRAS); Update Mai 2013 (Defaultwerte nach EN 16258 Anhang A). Transporttyp, Traktion, Straßenklasse, 
Gewichtsklasse und Emissionsklasse: siehe Bericht, Kapitel 5.1 und 5.2. Auslastung: average = durchschnittliche Masseauslastung (siehe Bericht, Kap. 3.2.3, 

insbesondere Tabelle 11 auf Seite 21). Alle Emissionswerte inkl. Vorkette, Stromerzeugung auf Basis des Strommixes EU 27 (siehe Bericht, Kapitel 2.2 und 5.6)

ZUG UM ZUG
ZUM KLIMAZIEL

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Ladungsgewicht (netto) 237.580 Tonnen
Gefahrene Kilometer 19.281.072

CO2-Einsparung* 20.950 Tonnen

Frankfurt am Main, 26. Januar 2022

Annahmen:
Einsparung CO2 je Tonnenkilometer = 0,075474 kg
Die LKW-Strecke in km entspricht der Eisenbahnstrecke in km
Vergleich eines 1.500 Tonnen-Zuges (E-Traktion) mit einem EURO-5 LKW, beide mit durchschnittlicher Auslastung


